Отделка квартир: Предчистовая

Стены – штукатурка, полы – бетонная стяжка, стальная, входная дверь, металлопластиковые окна.



Территория

На придомовой территории расположены: открытая парковка для автомобилей



Инфраструктура



Расположение

750 метров от моря



Архитектурно-планировочное решение

12-этажный монолитный жилой дом состоит из 1 блок-секции. Конструктивная схема здания - монолитные железобетонные несущие стены с жёстко соединенными с ними монолитными железобетонными плитами перекрытий из бетона В25, арматуры А500С и А240. Фундаменты - монолитные железобетонные ленты толщиной 600 мм из бетона класса В25. Наружные несущие стены многослойные - мелкие блоки из ячеистого бетона по ГОСТ 21250-89, толщиной 200 мм с эффективным утеплителем из пенополистирола марки 25 (ГОСТ 15588-86), толщиной 100 мм. Перегородки - из ГВЛ толщиной 100мм с тепло и шумоизоляцией . Лестница, лифт - монолитные железобетонные из бетона В25. Кровля - плоская, рулонная.



Инженерное обеспечение

Теплоснабжение осуществляется через узел ввода, расположенный в цокольном этаже в ИТП, система теплоснабжения закрытая, независимая. Для обеспечения необходимого напора воды предусмотрена отдельно стоящая насосная станция. Вода в доме круглосуточно. Горячее водоснабжение осуществляется индивидуальными внутриквартирными электрическими водонагревателями. Все квартиры оборудованы электрическими приготовительными плитами. Все квартиры обеспечены системами канализации, электроснабжения, молниезащиты, устройством телевизионных, телефонных и радио каналов.

